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CONDUTOR NEUTRO

POSTE DUPLO T DE 5m OU 7m

RAMAL DE LIGAÇÃO E DE ENTRADA AÉRIO

PORCA OLHAL OU ARMAÇÃO SECUNDÁRIA

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E ISOLADOR ROLDANA (RACK)

B

1.50

1.28

1.13

PROJETO ELETRICO

Escala: SEM ESCALA

PLANTA

10.0

25

PISO ACABADO

MONOFÁSICO

BUCHA E CONTRA BUCHA OU

ARRUELA DE ALUMÍNIO

ELETRODUTO DE AÇO OU PVC RÍGIDO

CURVA "S"

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA APROVADA

PELA CONCESSIONÁRIA

OPÇÃO DE SÁIDA PARA

A CASA DO CONSUMIDOR

0.08

0.11

CORTE BB

B

CURVA 135º, 180º

OU CABEÇOTE

FITA DE AÇO INOX OU ARAME GALVANIZADO

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO

RAMAL DE SAÍDA PARA A

CASA DO CONSUMIDOR

DIAG. UNIFILAR (QDFL)

BIFÁSICO

3 4

1.5 2.5

3 4

1.5 2.5 E

F

QD1

3 4 1

1.5 2.5 4.0

5 RESERVA

VARANDA

TRIFÁSICO

6 RESERVA

3 A

20

1

44

2.5

CHUV. 4.0

3 4

3 C

20

C

1.5 2.5

C 4

WC
3 4 2
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3 D

20

D

QM1

3

kW.h

D

1.5

2PT

4
2.5

10,0

16 A

20 A

1.5

(2600 W) 4 GERAL

4

QUARTO

2

2

AR

2PT

4

QD1

(8.720 W)

16 A

(4500 W)

16 A

10 A

4.0

(1500 W) 2

4.0

(120 W) 3

GERAL

QUARTO

1

WC SOCIAL

ELETRODUTO PARA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

CONDUTOR DE COBRE

PARA ATERRAMENTO #10mm²

20

CAIXA DE INSPEÇÃO E ATERRAMENTO

VER DETALHE

OBS: Cotas em Centímetros

CONCRETAR A BASE

(CONFORME DES.08/09)

2 - O POSTE DE 7m DEVERÁ SER ENGASTADO NUMA PROFUNDIDADE DE 1,30m.

2 - O POSTE DE 5m DEVERÁ SER ENGASTADO NUMA PROFUNDIDADE DE 1,10m.

NOTAS:

Ao Neutro

20cm

Conector Cunha ou

GTDU

QM1

h

6

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso

40x40x80

k

Caixa Para Aterramento

200x250mm

Haste ø 1,6cm

3 f

26

Haste

1

0.30

4

1100

Conector Cunha

0.175
2PT

5

2PT

5

0.40

0.125

2PT

5

Conector GTDU para

interligação

entre hastes com cabo Nú

DETALHES TÍPICOS DE POSICIONAMENTO

DE PONTOS DE LUZ E TELEFONE

S/ESCALA

0.125

0.175

INTERFONE

TELEFONE

Tomada TV

Tomada universal 2P a 2,20m do piso

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal 2P a 2,20m do piso

AR9000

d

d

a

a

a

CD

2x40

k

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ fluor. compacta dupla - sobrepor teto

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
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ENG. CIVIL - LEONARDO SOUSA AMORIM

DESENHO

DATA

INDICADAESCALA

CONTEUDO

CONFERIDO

PROJETO ELÉTRICO

AREAS: CONSTRUÇÃO - 38,00 M2

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETARIO:

PROPRIETARIO

CREA 261512705-5/D-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

LEONARDO S. AMORIM

A1

QD1 Quadro de Cargas , DIAG.

UNIFILAR (QDFL)

PLANTA SITUAÇÃO E

LEGENDA

(63) 99278-6334

ANOTAÇÕES

JUNHO/2025

CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO
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